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vydané podla § 6 ods. 3 pism. i) zdkona €. 321/2002 Z. z. o ozbrojenych silach
Slovenskej republiky, § 14 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Nariadenia ministra
obrany SR ¢&. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej inSpekcii a poZziarnom dozore v zneni
neskorsich predpisov a na zaklade predlozenych dokumentov.

Odborné prehliadky, odborné skusky

Na ciiffiogt: vyhradenych technickych zariadeni plynovych
Pre: IDJ, s.r.o.

Sidlo: Nova Ves 3178/105, 962 12 Detva

ICO: 36 808 156

Trr— Ad, Af, Ag, Ah, Bd, Bf, Bg, Bh

Plynové zariadenia A:

Technické zariadenia plynové skupiny A pracujtce s nebezpecnymi plynmi, ktoré su urcené na:

d) zasobovanie plynom z kovovych tlakovych nadob stabilnych alebo z kovovych tlakovych nddob na dopravu
plynov (tlakova stanica) s vykonom nad 10 Nm3/h,

f) zniZovanie tlaku plynu s najvyssim pracovnym tlakom plynu na vstupe vy3$sim ako 0,4 MPa,

g) rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h) spotrebu plynu spafovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo so sic¢tom vykonov jednotlivych zariadeni
tvoriacich funkény celok nad 0,5 MW vratane zariadenia na vyrobu ochrannych atmosfér pri tepelnom
spracuvani.

Pokracovanie na druhej strane:

Drzitel opravnenia je povinny:

- pri vykondvani &innosti podla oprévnenia dodrZiavat predpisy, vratane platnych smernic, pokynov
a pracovnych postupov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni,

- poverovat ¢innostou v zmysle opravnenia len odborne spdsobilé osoby,

- neodkladne oznamit organu, ktory oprdvnenie vydal vietky zmeny podmienok, ktoré boli rozhodujice pre
vydanie tohto opravnenia.

Oprévnenie plati na pracoviskach Ministerstva obrany SR, pracoviskdch Ozbrojenych sil SR
a pre technické zariadenia pouZivané v Ozbrojenych silach SR do:

6. novembra 2027

IR SCOVE, S ;
G KCIA Py /% )
(S 10 VN

)
g :
5 Ing/ Lubomir Koref
Trendin 7. novembra 2022 g . Odbor kéntroly, energetickej inSpekcie,

*V poZiarneho dozoru a inpekcie prace



MINISTERSTVO
@ MINISTERSTVO OBRANY SR "=

SLOVENSKE) REPUBLIKY I

ODBOR KONTROLY,ENERGETICKEJ

INSPEKCIE,POZIARNEHO DOZORU
A INSPEKCIE PRACE

Plynové zariadenia B:

Technické zariadenia plynové skupiny B podla druhu su zariadenia pracujice s nebezpeénymi plynmi,
ktoré su urcené na:

d)zasobovanie plynom z kovovych tlakovych nadob stabilnych alebo z kovovych tlakovych nadob na dopravu
plynu (tlakova stanica) s vykonom do 10 Nm*h vratane, ak umoZtiuju pripojit’ viac ako dve flase na dopravu
plynov,

f) zniZzovanie tlaku plynu s najvyssim pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vratane s vykonom nad 25
Nm3/h okrem zariadeni uvedenych v pismene g),

g) rozvod plynu, a to potrubné vedenie urcené na rozvod plynu vratane regulacného zariadenia zaradeného do
tohto potrubného vedenia s vykonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vratane s najvyssim
pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vratane okrem potrubného vedenia uréeného na rozvod
acetylénu,

h) spotrebu plynu spafovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo so st¢tom vykonov jednotlivych
zariadeni tvoriacich funkény celok od 5 kW do 0,5 MW vratane zariadenia na vyrobu ochrannych atmosfér pri
tepelnom spractvani a spotrebica, pri ktorom sa vyZaduje napojenie na odtah spalin.

Opravnenia vydaného OPO —TI, s.r.o0., ev. €. 356/2/2007-PZ-S,Ad,f, g1, g2, h, Bd, f, g1, g2, h1

* ) S —odborné prehliadky a odborné skusky, O —opravy (M; R; U) M — montdZ, R — rekonstrukcia, U - udrzba, V —vyroba
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vydané podla § 6 ods. 3 pism. i) zdkona ¢. 321/2002 Z. z. o ozbrojenych silach
Slovenskej republiky, § 14 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, Nariadenia ministra
obrany SR ¢. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej inSpekcii a poZziarnom dozore v zneni
neskorsich predpisov a na zdklade predlozenych dokumentov.

Odborné prehliadky, odborné skuasky

Na cinnost: vyhradenych technickych zariadeni tlakovych
Pre: IDJ, s.r.o.

Sidlo: Nova Ves 3178/105, 962 01 Detva

ICO: 36 808 156

V rozsahu: Aa4, Abl, Ab2, Ba, Bb1l, Bb2, Bel, Be2, Bfl, Bf2, Bf3

Tlakové zariadenia A:
a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia ur€ené na vyrobu pary alebo na
ohrev kvapalin, ktorych teplota je vyssia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa:
4. parny kotol s menovitym mnoZstvom vyrdbanej pary do 8 t/h vratane a kvapalinovy kotol s tepelnym
vykonom do 5,8 MW (IV. trieda).

Pokracovanie na druhej strane:

Drzitel opravnenia je povinny:
& pri vykonavani ¢&innosti podla opravnenia dodrZiavat predpisy, vratane platnych smernic, pokynov
a pracovnych postupov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych

zariadeni,
5 poverovat ¢innostou v zmysle opravnenia len odborne spdsobilé osoby,
- neodkladne oznamit orgédnu, ktory opravnenie vydal vSetky zmeny podmienok, ktoré boli rozhodujtce pre

vydanie tohto opravnenia.

Opravnenie plati na pracoviskach Ministerstva obrany SR, pracoviskach Ozbrojenych sil SR
a pre technické zariadenia pouzivané v Ozbrojenych silach SR do:
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b) tlakova nadoba stabilna, ktora

1. obsahuje nie nebezpe¢né plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy3Sou, ako je ich bod varu pri
atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvys$§im pracovaym tlakom vy$$im ako 0,2 MPa, s objemom nad 10
litrov a ktorej stii¢in objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvysSieho pracovného tlaku v
MPa (d’alej len ,bezpecnostny sucin“) je vac¢si ako 20 (200), okrem tlakovej nadoby, ktord obsahuje
radioaktivne latky; Do tejto skupiny patri aj nddoba na vyrobu pary, ktord je sticastou pracovného
prostriedku, ak spliia uvedené parametre,
2. obsahuje nebezpecné plyny alebo nebezpecné kvapaliny pri akejkol'vek teplote, ktorej najvyssi dovoleny
tlak je vyssi ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpe¢nostny sucin je vacsi ako 5 (50), okrem
tlakovej nadoby, ktord obsahuje radioaktivne latky; Objem technického zariadenia tlakového je urdeny
vel'kost'ou priestoru vymedzeného stenami namahanymi vnitornym alebo vonkaj$im tlakom pracovnej latky,
pricom objem zabudovanych technickych zariadeni, vymurovky alebo vyplne sa neodpogitava; Technické
zariadenie tlakové s viacerymi priestormi sa do skupiny zaradi podl'a priestoru, ktorého parametre patria do
najvyssej skupiny,

Tlakové zariadenia B:

a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia uréené na vyrobu pary s menovitym tlakom
do 0,05 MPa vratane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nizej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s
menovitym tepelnym vykonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlakova nadoba stabilnd s najvy$§im pracovnym tlakom vy33im ako 0,05 MPa, ktora obsahuje
1. nie nebezpecné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vys$Sou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s
objemom nad 1 liter a ktorych bezpe¢nostny suéin je va¢si ako 5 (50);

Do tejto skupiny patri aj nddoba na vyrobu pary, ktora je si¢astou pracovného prostriedku, ak spliia uvedené
parametre,

2. nebezpecné plyny alebo nebezpetné kvapaliny pri akejkol'vek teplote, ktorych najvy3si dovoleny tlak je
vyssi ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpe¢nostny sucin je vacsi ako 2,5 (25),

e) potrubné vedenie
1. na rozvod nebezpec¢nej kvapaliny s najvy$§im dovolenym tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého sudin
najvacsieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a vagsi,

2. s pracovnou latkou vodnd para alebo hortica voda, ktorého suéin najvéésieho pracovného tlaku v MPa a
menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a v&¢si, pri¢om menovitd svetlost’ potrubia je vd¢§ia ako DN
100, a to bez ohl'adu na rozsirené ¢asti,

f) bezpe€nostné prislusenstvo, ktoré

1. chréani technické zariadenie tlakové pred prekrocenim najvys$§ieho pracovného tlaku,
2. zabezpecuje sledovanie a dodrZiavanie pracovnej teploty v tych technickych zariadeniach tlakovych, pri
ktorych jej prekrocenie alebo pokles mimo uréenych hranic ohrozuje ich bezpeénost,
3. zabezpecuje sledovanie a dodrZiavanie urovne hladiny v tych technickych zariadeniach tlakovych, pri
ktorych jej prekrocenie alebo pokles mimo uréenych hranic ohrozuje ich bezpe&nost.

Opravnenia vydaného OPO z civilného sektoru - Technicka inSpekcia a. s., ev. €. 0260/2/2007-TZ-S

S — odborné prehliadky a odborné skusky, O —opravy (M; R; U) M — montdZ, R — rekonstrukcia, U — ddrzba, V —vyroba




